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SPECIAL　PARTS　TECHNICAL　SERVICE　MANUAL

HONDA Monkey125 機械曲ストレート７６２サイクロン 政府認証

ロットナンバー/サイクロン型式は、この部分に

レーザーマーキングされています。

２.セット内容

１.適応車種及び諸元表

取扱説明書

○作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。

○作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。

○本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

！危険

！注意

参 考

怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。

怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

製品情報ページ

車名 HONDA MONKEY125

車両型式 8BJ-JB03

エンジン型式 JB03E

認証番号 JMCA1022001213

サイクロン型式 H44FSST11

素材 SUS304

品番 ストレートマフラー ：110A-44F-6660

重量

純正マフラー ： 5.0 kg

ストレートマフラー ： 2.6 kg

触媒 オイル交換 オイルフィルター交換 センタースタンド カウル加工 サイレンサーリメイク

有 可能 可能 無 無

ガスケット

純正品を使用 不可能

！

本製品の取り付けには、別途エキゾースト

ガスケットが必要になります。
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ＮＯ． 品名 数 品番 ＮＯ． 品名 数 品番

1 マフラーＡＳＳＹ 1 140-44F-6660 8 平ワッシャＭ８×２２(黒) 2 812-908-2215

2 エキゾーストパイプステー 1 161-44F-0310 9 平ワッシャＭ８×２６(黒) 4 812-908-2615

3 サイレンサーステー 1 161-44F-0300 10 ロングフランジナットＭ８ 2 823-008-1252

4 フランジ六角ボルトＭ６×２５ 2 802-206-4025 11 袋ナットＭ８(黒) 2 822-208-1250

5 キャップボルトＭ８×２０ 2 800-208-5020 12 グロメットラバー 2 553-565-0000

6 六角ボルトＭ８×３０(黒) 2 802-708-5030 13 グロメットカラー 2 850-208-1212

7 平ワッシャＭ８×２０ 2 812-108-2000
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性能曲線

rpm

ps

MONKEY125

：ヨシムラ

：純正マフラー
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ＦＩＧ．１２

　９．マフラーと車両各部のクリアランスを調整し、排気ポー

　　　ト→前後ステー順に仮締めしたボルト、ナットを規定ト

　　　ルクで締め付けて下さい。（ＦＩＧ．１２参照）

１０．マフラーと車両が干渉していない事を確認して下さい。

　　　干渉している場合はマフラーＡＳＳＹ、サイレンサース

　　　テーを留めるボルト・ナットを緩め、干渉しない位置に

　　　再度調整して下さい。

１１．中性洗剤、ウエス等でマフラー全体を良く脱脂して下さ

　　　い。指紋などが付着したままエンジンを始動すると、色

　　　ムラとなって残ってしまうことがあります。

１２．暖気運転を行ない、排気漏れが無いことを確認し、エンジンが完全に冷えてから各ボルトの増し締め

　　　を行なって下さい。

車両のステップをヨシムラX-TREADに交換

している場合は、オプションのX-TREAD用

マフラーステーが必要になります。

HONDA Monkey125 機械曲ストレート７６２サイクロン 政府認証

！注意 規定トルク　ロングフランジナットＭ８(ポート部) ：１５Ｎｍ

　　　　　　キャップ/六角ボルトＭ８ (ステー部) ：２３Ｎｍ

！注意 パーツクリーナー等の薬品を使用すると、塗装の溶け・剥がれの原因となりますのでご使用にならないで下さい。

尚、洗剤により塗装面を痛めるものがございますので、ご注意下さい。

Monkey125('21) X-TREAD用ストレートサイクロン マフラーステー

（PARTS NO.194-44F-0010）

製品情報ページ

ロングフランジナットＭ８ :１５Ｎｍ

キャップボルトＭ８ :２３Ｎｍ

六角ボルトＭ８ :２３Ｎｍ


